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POWER ROLL SYSTEM

Impianto per impastare costituito da (esempio)

- 2 impastatrici a doppia spirale PM 75/150 D con scarico sul fondo
-1 unita di processo (linea di trasporto vasca, compr. vasca)
-1 quadro di comando per I'impianto per impastare

optional
-1 sollevatore-ribaltatore HK 200 con dispositivo di scarico vasca
-1 pedana con tramoggia porzionatrice

Transporto di collegamento costituito

- 2 postazioni per impastatrici a doppia spirale PM 75/150
- 1 postazione per HK 200 TS

- 1vasca PM 75/150 TS

Il trasporto della vasca nelle corrispondenti posizioni
avviene tramite un carrello su rotaia. Il carrello é azionato
da un motore comandato da inverter.

POWER ROLL SYSTEM

Sistema automatico
di preparazione impasti 07.06.2010

2x,PM75D” 2x,PM 150 D

quantita max. impasto/h ca. 1.920 kg ca. 3.840 kg
Tempo di ciclo 7,5 min 7,5 min
Dosaggio ingredienti 1,0 min 1,0 min
Tempo d‘impasto 5,5 min 5,5 min
Scarico 1,0 min 1,0 min
Durata cadenza 4,0 min 4,0 min
Cariche/h 15 15
Grandezza carica 120 kg 240 kg
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