


SYSTEM POWER ROLL
Instalacja do miesienia złożona z (przykład)

– �2x podwójne mieszałki spiralne PM 75/150 D z opróżnianiem od spodu
– �1x jednostka przemieszczająca (taśma transportująca wraz z dzieżą)
– �1x szafa sterownicza dla urządzenia do mieszania ciasta

– �1x wywrotnica HK 200 ze zgarniakiem
– �1x podstawa z lejem porcjującym

– �2x miejsce do postawienia podwójnych mieszadeł spiralnych PM 75/150
– �1x miejsce do postawienia HK 200 TS
– �1x dzieża PM 75/150 TS

Przemieszczanie dzieży w odpowiednie pozycje odbywa  
się za pomocą wózka na prowadnicach szynowych.  
Napęd wózka następuje poprzez silnik z przemiennikiem częstotliwości.

SYSTEM POWER ROLL 	 2/2
Zautomatyzowany system 
do mieszania ciasta	 31.08.2010

2 x „PM 75 D“ 2 x „PM 150 D“
maks. ilość ciasta/godz. ok. 1.920 kg ok. 3.840 kg
Czas cyklu 7,5 min. 7,5 min.
Załadunek surowców 1,0 min. 1,0 min.

Czas miesienia 5,5 min. 5,5 min.
Opróżnianie 1,0 min. 1,0 min.
Czas suwu 4,0 min. 4,0 min.
Liczba załadunków/godz. 15 15
Wielkość załadunku 120 kg 240 kg
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EMIL KEMPER GMBH . Lange Straße 8 – 10 . 33397 Rietberg . Germany . 
Fon + 49 (0) 5 244 -402-0 . Fax + 49 (0) 5 244 -402-220 . info@emil-kemper.de . www.emil-kemper.de

HERT Sp. z o.o. Sp. K.  ul. Odlewnicza 4A, 03-231 Warszawa, tel. +48 (22) 594 05 00, fax: +48 (22) 594 05 26, www.hert.pl
NIP: 524-00-18-433, KRS: 0000320210 Sąd Rej. dla m. st. W-wy, XX Wydz. Gosp. KRS, wys. kap. zakł.: 51 tys. zł


